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Para: 
Ing. Enrique Ponce Chiriboga 
Coordinador Zona 5 
Secretaria de Gestión de Riesgos 

Cc:  
Ec. Felix Cadena Minotta. 
Director Zona 5 
Secretaría de Gestión de Riesgos 

De: 
Ing. Laura León León 
Técnico de Análisis de Riesgos 

Fecha: Abril. 07 del 2015 

Asunto 
Inspección Técnica de sitios vulnerables; sectores: Cruz de Perezan, Santa Rosa de 
Cerritos, Dulcepamba, San José de Amalí y San José del Tambo, en el cantón Chillanes 
Provincia de Bolívar 

 

1.- ANTECEDENTES 
 

En atención a la solicitud por medio de Oficio Nro. MDI-GBOL-2015-0129, en el cual solicita se realice un 
análisis del informe presentado por el GAD Provincial de Bolivar y petición verbal por parte del Coordinador 
de la Zona 5, Ing. Enrique Ponce Chiriboga en la cual solicita una inspección a los sitios más vulnerables 
dentro del cantón Chillanes, Provincia de Bolívar comunico lo siguiente: 
 

2.- OBSERVACIONES 

 

 
Gráfico N°1 Recorrido y sitios inspeccionados 
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La respectiva inspección se la realizó el día 01 de Abril 2015, en compañía del Ingeniero Jorge Mora 
PazmiñoTécnico de la CZ5 en Análisis de Riesgos, Arq. Carmen Pazos, Consejal César Calderón e Ing. 
Edgar Castillo por parte  del  GAD del cantón Chillanes, Ing. Nestor García Técnico de Respuesta SGR 
Bolívar y la Ing. Viviana Mora Analista de Gestión de Riesgos Distrital de Educación Chillanes, se realizó el 
recorrido, a diferentes sectores del Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar. (Ver Gráfico N°1) 
 

2.1.- GEOLOGIA LOCAL 

 

En el recorrido realizado desde el sector de Cruz de Perezan ubicado a una cota de 2495 m.s.n.m., hasta San 
Pablo de Amalí 380 m.s.n.m., se pudo apreciar la alteración litológica de las rocas que se encuentran 
aflorando en superficie, producto de la alteración hidrotermal, transformandolos en su mayoría en suelos 
ferraliticos, arcillosos y rojizos.   
 

La geologia del sector corresponde a la Formación Macuchi, que domina gran parte de la Cordillera 
Occidental; corresponde a una secuencia de arco submarino, volcanoclástica, dominantemente sedimentaria, 
con volcánicos intercalados, posiblemente lavas u hojas subvolcánicas. Litológicamente está compuesta por 
areniscas volcánicas de grano grueso, brechas, tobas, hialoclastitas, limolitas volcánicas, microgabros / 
diabasas, basaltos sub porfiríticos, lavas en almohadillas y escasas calcarenitas. Geoquímicamente, la 
Unidad Macuchi muestra características definitivas de arco de islas y comprende basaltos a andesitas 
basálticas subalcalinos de afinidad toleítica a calc alcalina con características geoquímicas relacionadas a 
subducción.(Ver Gráfico N°2) 
 

 
Gráfico N°2 Mapa Geológíco del sector.  
Fuente: Mapa Geológico de Guaranda.  

2.2.- GEOMORFOLOGIA LOCAL 



                             COORDINACION ZONAL 5 

 Urbanización Montebello Mz.032 Solar 003     

                                                                                             Telfs: (04) 2017-830/811/840/850/806/838 

                                                                                             Guayas – Guayaquil 
 
 

Memorando No. SGR-CZ5-15-LMLL-005 

Página 3 de 8 

 

 

 

La Geomorfología local corresponde a 2 grandes paisajes ambientales:  
 

1.- Vertientes externas de la Cordillera Occidental; cuyas geoformas son de origen tectónico erosivo que 
van desde el Relieve montañoso a Relieve colinado bajo, con pendientes > 100% a 25% respectivamente. 
 

2.- Piedemonte; zonas de acumulación de sedimentos que provienen de las partes altas como los conos de 
deyección, localizado en San José del Tambo. 
Además se encuentran geoformas de origen deposicional y denudativo como las terrazas y coluviones que 
forman parte de este paisaje. (Ver Gráfico N°3) 
 

 
Gráfico N°3 Mapa Geomorfológíco del sector. 
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2.3.- SECTORES INSPECCIONADOS 
 

 CRUZ DE PEREZAN 
 

Se aprecia que parte de la vía de tercer orden La Pesqueria - Mamasara  de Cerritos, se esta asentando y un 
tramo de la mesa se está desmoronando. 
 

Según versiones de los moradores del recinto, este evento se registro hace 15 años atrás, actualmente 
debido a las precipitaciones se está repitiendo el colapso de la vía, el GAD de Chillanes ha colocado material 
pétreo por medio de volquetas, las que se contabilizan en un número de diez, pero no es suficiente debido a 
que sigue hundiendose. 
 

Este sector forma parte de un antiguo coluvión que al parecer se encuentra activo, las comunidades 
apostadas en los alrededores se dedican a la agricultura, por lo cual es importante el buen estado de la vía. 
(Ver Foto N°1) 
 

 

 SANTA ROSA DE CERRITOS 
 

Sector ubicado en el extremo norte del cantón, a una cota de 1620 m.s.n.m., este Recinto se encuentra 
formado por 40 familias, cuentan con servicio de energía eléctrica, agua entubada, agua para riego, su 
principal actividad económica es la agrícola con pequeñas parcelas de tomate de árbol, maíz, pasto, frejol, 
arveja, mora y tomate riñón. 
 

Al sector se puede acceder por medio de tres vías de 3er orden: 

 Pesquería (obstruida por deslizamientos) 

 San José del Tambo (obstruida por deslizamientos) 

 Matapalo ( actualmente, es la única en buen estado) 
 

Esta comunidad cuenta con la Unidad Educativa Santa Rosa de Cerritos, que funciona como escuela y 
colegio. 
 

El tanque de almacenamiento de agua para consumo humano fue construido hace 30 años, actualmente 
posee filtraciones en su interior, el agua que almacena este tanque se lo hace desde una captación en la 
parte alta del Cerro. 
 

En la parte donde se encuentran los cultivos de ciclo corto, el terreno se ha hundido aproximadamente unos 
0.30 cm, este asentamiento se presenta en época invernal. 
 

Una serie de quebradas como Cerritos, Santa Rosa, La Laura entre otras desembocan en el Río Sicoto, lo 
que podría explicarse el exceso de agua que es vertido por los taludes que circundan el recinto, estos 
drenajes forman parte de la microcuenca del río Dulcepamba. 
 

El exceso de agua y clima húmedo, ayudan al proceso de meteorización de las rocas, tranformadolas en 
suelo residuales. 
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Como medida emergente el GAD de Chillanes ha realizado la compra de tuberia tipo ARMICOS de diametro 
1.5 metros, cuya finalidad es construir una alcantarilla para conducir el exceso de agua, hacia el río Sicoto. 
(Ver Fotos N°2, N°3 y N°4) 
 

 

 VIAS DE TERCER ORDEN  
 

Las vías de tercer orden que sirven de comunicación para dirigirse a los diferentes Recintos como 
Dulcepamba, San Francisco entre otros se encuentran obstruídas por un sinnúmero de deslizamientos 
ocasionados por las constantes precipitaciones de la estación invernal.  
 

Parte de la mesa de la vía que conduce a Dulcepamba, ha sido socavada por las precipitaciones provocando 
que la línea de buses interprovincial, le sea prohibido circular por este camino el destino de la Cooperativa era 
la ciudad de Chillanes – Quito. Esta medida de restricción vehicular, fue tomada para precautelar la vida de 
los pasajeros, permitiendo el paso a carros livianos y evitar que por el peso de este tipo de automotores dañe 
más la vía. (Ver Fotos N°5 y N°6) 
 

 

 PUENTE DULCEPAMBA 
 

Situado sobre el río Dulcepamba, sirve como medio de comunicación entre los Recintos de Changuil del 
Medio, Dulcepamba, Fortunas de Vainilla, Changuil de Vainillas y otras comunidades aledañas. Además esta   
vía se la utiliza para sacar los productos agrícolas que son cultivados en la zona como: naranja, guineo, yuca, 
maíz, maracuyá, etc.  
 

Se constató la grave afectación que presenta el puente Dulcepamba, debido a la intensa precipitación que se 
dio en la madrugada del 20 de marzo, como consecuencia el río incremento su caudal, provocando la erosión 
a las dos riberas del río, destrozos en el estribo derecho aguas abajo de esta estructura, pasando parte de su 
caudal por atrás del estribo, lo que ocasiono el asentamiento en este lado, imposibilitando el acceso vehícular 
sobre el puente, quedando permitido el paso a personas y motocicletas. (Ver Fotos N°7 y N°8) 
 

El río en la población de Dulcepamba, también causó daños a los moradores del recinto, llevandose postes 
de luz, Iglesia, pequeñas parcelas cultivadas sobre la terraza del río y 1 vivienda fue arrastrada por la 
corriente del agua.  
 
De acuerdo a versiones de los moradores del sector este fenómeno se dio hace 35 años, recobrando su 
antiguo cauce. Además se observó que la carretera a San José del Tambo aguas abajo del puente por el  
desbordamiento del río colapsó, dejando sin carretera un tramo de la vía.  
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3.- ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 

  

Foto N°1 Sector Cerritos hundimiento de la carretera Foto N°2 Camino inhabilitado hacia Santa Rosa de Cerritos 

  

Foto N°3 Santa Rosa de Cerritos quebrada a ser canalizada Foto N°4 Tuberia a usarse para construir alcantarilla 
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Foto N°5 Vía Dulcepamba obstruida por deslizamiento  Foto N°6 Vía San Francisco alcantarilla obstruida 

  

Foto N°7 Puente Dulcepamba  Foto N°8 Cauce de río Dulcepamba 

 

4.- UBICACIÓN GEOREFERENCIADA 
 

Provincia de Bolívar, cantón Chillanes  

Nº Ubicación/Nombre Este Norte 
1 Cruz de Perezan 714042 9790272 
2 Santa Rosa de Cerritos 709567 9791625 
3 Santa Rosa de Cerritos 709626 9791718 
4 Vía a Churculoma 709248 9789705 
5 Vía a San Francisco  708268 9787725 
6 Vía La Margarita 705250 9787053 
7 Vía a Dulcepamba 703306 9785941 
8 Puente Dulcepamba 703312 9786274 
9 Recinto Dulcepamba 703719 9787029 

10 San Pablo de Amalí 701596 9783326 
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5.- CONCLUSIONES 
 

 Los sectores donde se ha realizado la apertura de las vías de tercer orden, que sirven de 
comunicación entre los diferentes recintos son susceptibles a deslizamientos, en época invernal 
debido a las precipitaciones, dejando como resultado incomunicado a diversos sectores del cantón 
Chillanes.  

 

 El sector Santa Rosa de Cerritos, corresponde a una zona de susceptibilidad alta y media a 
movimientos en  masa de acuerdo a los mapas generados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y 
al informe adjunto de situación de deslizamiento de tierras en el sector Santa Rosa de Cerritos con 
fecha 2 julio de 2014 y  Acta de COE, con fecha 20 de marzo 2015. 

 

 La litología predominante corresponde a areniscas y limolitas volcánicas, suelos con poca 
compactación saturandose con gran facilidad y susceptibles a deslizamientos.  

 

 El puente Dulcepamba se encuentra afectado estructuralmente en el estribo derecho aguas abajo  
debido al socavamiento del material de sostén, la gran cantidad de sedimentos que arrastro el cauce 
del río, golpeó constantemente la estructura. Esta situación ha provocado que los poblados de los 
Recintos de Changuil del Medio, Dulcepamba, Fortunas de Vainilla, Changuil de Vainillas queden 
aislados con la parroquia San José del Tambo.    

 

 La vivienda, la iglesia y cultivos que fueron destruidos por completo en la población de Dulcepamba, 
se encontraban edificadas sobre la terraza baja y cauce del río; con la precipitación del 20 del marzo 
el río recupero su antigua trayectoria. 

 
 
6.- RECOMENDACIONES 

 

 Que el GAD de Chillanes, cree la normativa correspondiente para uso del suelo, estableciendo las 
diferentes fronteras como es: agrícola, urbanistica, industrial, etc., con el fin de precautelar futuras 
pérdidas; sean estas económicas o humanas. 

 

 Realizar un estudio geológico y geotécnico del Cantón Chillanes para la estabilización de los taludes 
susceptibles a deslizamientos.  

 

 Que se realicen las gestiones necesarias con la Prefectura de Bolívar para un peritaje al puente de 
Dulcepamba y examinar si es factible su reconstrucción o de ser el caso se analice un nuevo puente 
en el sector, considerando una adecuada cota de cimentación y prolongando su longitud de acuerdo 
a la bifurcación generada por el cauce actual del río. 

 

 Se considere el desazolve del río Dulcepamba, por el alto grado de sedimentación observada y se 
sugiere profundizar el lecho del río para encausarlo y así evitar futuros desbordamientos. 

 

 Oficiar a la Secretaria del Agua SENAGUA, para que aboque conocimiento de la problemática del 
sector y se realice un estudio hidrológico de toda la zona afectada y en base de los resultados, definir  




	SGR-CZ5-15-LMLL-005.pdf
	firmas_informe.pdf

